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Peleciarka + mtyn bijakowy +
zgrzewarka +
wilgotnosciomierz

Cena 89 090 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Opis produktu
PELECIARKA 22kW 400V

Model 2 rolkowy nadaje sie do wiekszosci rodzajéw materiatéw - widréw drzewnych zaréwno z miekkiego, jak i twardego
drzewa, stomy, zrebkéw.Urzadzenie jest wyposazone w bardzo mocne mechanizmy przystosowane do pracy przemystowej bez
przerw, dzieki czemu pienigdze zainwestowane w ten sprzet zwracaja sie w bardzo szybkim czasie. Bardzo duzym plusem
tego urzadzenia jest to, ze pelet mozna produkowac z bardzo wielu materiatéw np. stomy, trocin, kawatkéw drewna, sklejki,
trawa, liscie itp. Ograniczeniem jest jedynie wyobraznia. Urzgdzenie moze by¢ wykorzystywane takze do produkcji paszy dla
zwierzat.

Parametry techniczne:

Podtgczenie maszyny: 380V (3 fazy)

Moc silnika: 22kW

Predkos¢ silnika: 200-3000 obrotéw /min

Waga: 450 kg

Srednica matrycy: 300 mm

Grubos$¢ matrycy: 30 mm

Wilgotnosci materiatu wsadowego: ok.15- 18 %. (w zaleznosci od materiatu)
Srednica gotowego peletu : 6mm. (mozliwo$¢ zakupu innych matryc i rolek w celu zmiany rozmiaru 4 ,8 mm, 10 mm )
Wydajnos¢: 300-800kg/h

Wymiary maszyny: 1300 x 600 x 1150 mm

Wymiary opakowania: 1190x510x1050 mm

Wymiary leja:

$rednica: 48 cm
wysokosé: 40 cm

sito w leju: 4 cm x 4cm
waga: 320 kg

W zestawie:

o koétka transportowe, 4 szt, Srednica 15 cm
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MLYN BIJAKOWY/ROZDRABNIACZ DO BIOMASY
Mtyn bijakowy przeznaczony jest do rozdrabniania biomasy np. stoma, todygi,kawatki ptyt meblowych, drewno, stoma, licie i
wiele wiele wiecej na materiat idealny do produkcji peletu. Jest to réwniez idealne urzgdzenie do rozdrabniania produktéw
spozywczych np. orzechdéw, ryzu czy innych roslin. Urzagdzenie jest przeznaczone do pracy przemystowej niemalze 24 h na
dobe przerabiajac do 500 kg biomasy na godzine . W idealnych warunkach mtyn bijakowy potrafi przerobi¢ materiatu na dwie
peleciarki naraz !'! Jedynym warunkiem jest wstepnie osuszony towar do 18% wilgotnosci oraz $rednica materiatu do 50 mm
(czyli np. gatezie o Srednicy reki!)
Parametry techniczne urzadzenia:
e Model: CF420B
¢ Moc/zasilanie: 11kw / 380V
¢ wydajnos¢: do 500 kg/h przy odpowiedniej wilgotnosci materiatu oraz perforacji zastosowanego sita
e Waga netto/brutto: 320 / 360 kg
e wymiary: 112*82*10 7 cm

e Rozdrabniacz ma 16 miotkéw bijakowych.

Zgrzewarka do workéw PFS-600

Urzadzenie przeznaczone do zgrzewania workéw napetnionych gotowym peletem. Poprzez nacisniecie pedata umieszczonego
na ziemi nastepuje btyskawiczne zgrzanie worka, dzieki czemu jest gotowy do dalszej odsprzedazy.

Wilgotnosciomierz profesjonalny 4 sondowy
Przeznaczony do kontrolowania wilgotnosci materiatu przed rozpoczeciem produkcji. Posiada 4 sondy mierzace wilgotnos¢ i

temperature materiatu. W zaleznosci od ustawionego trybu jest w stanie mierzy¢ osobno na kazdej z 4 sond lub wartos¢
usredniona.

W cenie urzadzenia otrzymuja Panstwo BEZPLATNE SZKOLENIE Z OBStUGI URZADZENIA - posiadamy specjalny
program szkolenia obejmujacy ponad 25 punktéw - bardzo waznych kwestii dotyczacych:

- Parametréw materiatu wsadowego, wilgotnosci, lepkosci, frakcji oraz wzajemnych relacji tych parametréow
- Dostosowywania Panstwa materiatu aby uzyska¢ najlepszej jakosci pellet

- Kwestia eksploatacji, docieranie maszyny, czyszczenie urzadzenia

- Dostosowanie instalacji elektrycznej

- Obstuga systemu SOFT START

i wiele wiele wiecej.

Elementami uzupetniajacymi szkolenie sa materiaty - dokumenty ktére Panstwo otrzymuja z urzadzeniem :
- Dokumentacja techniczno-ruchowa,
- POLSKA Instrukcja Obstugi,

- Wszystkie niezbedne certyfikaty (pomagamy z dokumentacjg do funduszy Unijnych),
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- Karta gwarancyjna,

- Zasady bezpieczenstwa,

- Srodki ostroznosci,

- Protokét odbycia szkolenia (podstawa gwar.),
- Protokét instalacji elektrycznej,

- Opracowanie z branzowego czasopisma dotyczace produkcji pelletu oraz automatyzacji proceséw.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

