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ZESTAW AUTOMATYCZNA
MASZYNKA DO PAPIEROSÓW
TŁOKOWA C-101FS SLIM 6,5
mm + WILGOTNOŚCIOMIERZ

Cena 1 699 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
Automatyczna maszynka tłokowa do nabijania gilz papierosowych C101FS  + wilgotnościomierz

Podczas jednokrotnej sesji pozwala na wykonanie 10 sztuk, idealnie nabitych jak fabrycznie papierosów.
Wykonanie 20 sztuk papierosów trwa 5 minut. Jest to najszybszy i najlepszy jakościowo produkt pozwalający w tej klasie
cenowej na wykonanie 240 sztuk papierosów na godzinę (12 paczek).

Obsługuje gilzy o grubości 8 mm - jest odpowiednia do wszystkich standardowych papierosów, z wyjątkiem papierosów slim.
Zasobnik tytoniowy pozwala na zasypanie tytoniu na 20 sztuk. Jeśli do urządzenia będziemy na bieżąco podawać gilzy i
tytoń możemy pracować bez przerwy w pełnym automacie.

Wbudowany 3-stopniowy regulator gęstości nabicia papierosa pozwala na dostosowanie papierosa do osobistych
preferencji. 
Prosta konstrukcja umożliwia szybkie czyszczenie urządzenia po skończonej pracy.

Obudowa urządzenia została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest ono wytrzymałe,
bezawaryjnie pracuje i wygląda estetycznie. Elementy tłokowe, oraz silnik są wykonane z metalu, dzięki czemu mechanizm
chodzi bezawaryjnie i dokładnie dobija papierosy.

Nabijarka posiada dodatkowe elementy takie jak końcówka ubijająca i finiszer, dzięki którym możesz udoskonalić
swojego papierosa. By cieszyć się papierosem najwyższej jakości należy użyć końcówki ubijającej w celu dobicia tytoniu w
gilzie, a następnie przyłożyć gilze do finiszera, który podczas obracania się owinie bibułkę wokół tytoniu, dzięki czemu tytoń
nie będzie wypadać z papierosa.

Tłokowe nabijanie nie mieli tytoniu tak jak sprężynowe, dzięki czemu sprawia, że gilza po napełnieniu niewiele różni się od
oryginalnego papierosa.

Urządzenie ma wbudowane elementy chroniące urządzenie przed uszkodzeniem. W sytuacji, kiedy użyjemy zbyt
mokrego/suchego tytoniu urządzenie po prostu zostanie zatrzymane. W takiej sytuacji urządzenie trzeba przeczyścić i
pracować na odpowiedniej wartości wilgotności tytoniu.

Nabijarka automatyczna pozwala zaoszczędzić czas stracony na ręczne robienie papierosów, oraz pieniądze wydawane
na gotowe papierosy kupowane w sklepie. Nabijając samodzielnie gilzy tytoniem możesz zaoszczędzić nawet 70 % ceny
paczki papierosów, a jakość wykonanych papierosów jest taka sama jak papierosów ze sklepu.
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Wymagana wilgotność tytoniu to 11 - 14 % -  tylko prawidłowa wilgotność tytoniu gwarantuje dobrze dobite papierosy
przy filtrze. Tytoń prosto ze sklepowej paczki ma zwykle wilgotność w przedziale 30% - 40%. Zaleca się stosowanie
wilgotnościomierza, w celu kontrolowania wymaganej wilgotności tytoniu. 

Urządzenie posiada niezbędny certyfikat CE.

Obsługa nabijarki jest bardzo prosta: wystarczy włożyć gilzy do podajnika, wsypać tytoń do zasobnika, ustawić pożądaną
gęstość nabicia i wcisnąć przycisk ON i gotowe, całą resztę maszynka zrobi za Ciebie, a ty otrzymasz gotowego papierosa.

Dane techniczne:
- Zasilanie: 110-220 V
- Moc: 20 W
- Wydajność: 6 szt./min.
- 2 stopniowa regulacja gęstości nabicia
- Duży zasobnik na tytoń
- Wymagana wilgotność tytoniu: 12-20 %
- Obsługiwane gilzy: 6,5 mm
- Wymiary: 622x282x195 [mm]
- Waga: 3,5 kg

Wilgotnościomierz 
W pełni profesjonalny elektroniczny miernik wilgoci. Urządzenie służy do pomiaru wilgotności materiałach takich jak drewno,
włókno, bambus, bawełna, karton, papier, tytoń, piasek, gips, torf itp. 

Zastosowanie czterech zamiast dwóch sond sprawia, że wynik otrzymany za pomocą tego miernika jest dokładniejszy. 

Urządzenie jest proste w obsłudze, dzięki jego zastosowaniu mamy pewność, że nasz tytoń posiada odpowiednią
wilgotność, by uzyskać maksymalną wydajność nabijarki. 

Oferowany przez nas produkt posiada niezbędny CERTYFIKAT CE.

Dane techniczne: 
- Wyświetlacz: LCD, cyfry 25 mm
- Zakres pomiarowy: 5 - 40 %
- Dokładność pomiaru: 1 %
- Zasilanie: bateria 9 V (w zestawie)
- Wymiary: 129x63x32 mm
- Waga: ok. 116 g (z baterią)
- Temperatura pracy: 0 °C - 40 °C
- Wskaźnik słabej baterii
- Funkcja zatrzymania pomiaru na wyświetlaczu HOLD
- Akcesoria: etui, zapasowe sondy 2 szt.

W zestawie:
- Nabijarka C101-FS
- Podajnik gilz
- Wilgotnościomierz
- Zdejmowany zasobnik tytoniu
- Instrukcja w języku polskim
- Oryginalne opakowanie
- Dowód zakupu 

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu
przedstawiającego działanie nabijarki: https://www.y
outube.com/watch?v=0tEqmLYtdpM
W związku ze skomplikowaną budową urządzenia, jego pełną automatyzacją, oraz koniecznością precyzyjnego dopasowania
wilgotności materiału wrzutowego aby uzyskać efekt automatycznego nabijania - uprzejmie prosimy o kontakt przed zakupem
celem ustalenia rodzaju tytoniu który Państwo stosujecie, aby indywidualnie dopasować urządzenie do Państwa potrzeb i
materiału. W związku z tym że urządzenia są modyfikowane indywidualnie - są przygotowywane na indywidualne zamówienie
klienta do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb - dopasowując odpowiednie urządzenie do materiału na którym
pracuje klient - proszę pamiętać o braku możliwości odstąpienia od umowy uczestnicząc w tym zakupie. Urządzenia
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przygotowujemy na Państwa zamówienie. Prosimy o rozważne zakupy.
  

Oferujemy możliwość bezpłatnego odbycia szkolenia na miejscu w naszej firmie. Jeśli obawiacie się Państwo obsługi
urządzenia - wszystko pokażemy na miejscu.

W razie jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu - chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
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